
AĞIRLIK (WEIGHT)

SAYFA ADEDİ:

T.ÖZTÜRK

G.DEMİR
KONTROL
ONAY

REF. NO:
REV. NO:

ÇİZEN

TARİH:

MALZEME (MATERIAL)

10.11.2005
1

B
ED-09-4066

BAŞKURT

YÜZEY KORUMA (SURFACE COATING)

ÖLÇEK
1:1

YAYIN NO
0
R DEĞİŞİKLİK BİLGİSİ REV.YAPANREV. TARİHİ ONAY

G.DEMİR

SERBEST ÖLÇÜ TOLERANSLARI -DIN 7168 G -ORTA- (TOLERANS VERİLMEDİĞİ TAKDİRDE)

RESİM ÜZERİNDEN ÖLÇÜ ALMAYINIZ.BU RESMİN HAKLARI BAŞKURT MOTOR VE KABLO SANAYİ A.Ş. YE AİTTİR. 3.ŞAHISLARA VERİLEMEZ.

35042428

0.5'den
3'e ±0.1±0.1

3'den
6'ya

PARÇA NO
(PART NO)

6'dan
30'a ±0.2 120'den

400'e±0.3
30'dan
120'ye ±0.5 400'den

1000'e ±0.8

İLK YAYIN G.DEMİRED-09-4066 27.11.2005
A Üründeki tırnaklar iptal oldu.

33.6 gramABS --

T.ÖZTÜRK
ECN 2123 15.06.2015 A.ARSLAN A.DEMİREL
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B Malzeme ve ağırlık bilgisi eklendi. ECN 2949 24.08.2017 M.KANDIM S.COŞKUN


